
Kepenk UPS

Pozitif enerji kayna¤›n›z...

AC/ DC
®

UPS

• Tek kumanda ile kepenk ve ups kontrolu

• 100-200 Saat bekleme (stand-by) süresi

• Ufak ve fi›k tasar›m›yla  her yere kolay montaj imkan›

• Redüktörlü motor kullan›lmad›¤›ndan daha güvenli

• 42 Adet kumandaya kadar tan›tabilme imkan›

• 4 Kanall› fi›k kumandas›yla 4 adet kepengi kontrol etme imkan›

• Düflük veya yüksek voltajda bile çal›flma imkan› (150vac-270vac)

• Ifl›kl› ve sesli ikazlar

• 2 Y›l garanti

• 10 Y›l yedek parça garantisi
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Kepenk UPSAC/ DC
®

AC/DC Kepenk UPS, kepenk motorlar› için özel tasarlanm›fl,

kepenklerde kullan›lan her türlü motoru çal›flt›rabilecek kesintisiz

 güç kayna¤› ( UPS )’dir.

özelli¤i elektrik kesintilerinde 100-200 saatlik bekleme ( stand-

by ) süresi olmas›d›r. Motorlu kepenk kullanan iflyerlerinde,

evlerde kullan›lan  motorlu panjurlarda, otomatik  kap›

sistemlerinde, garaj  kap›lar›nda ve tüp motor kullan›lan her yerde kullan›labilir. AC/DC Kepenk UPS küçük ve

modern tasar›m›yla duvara monte edilebilir. Kullan›m› ve  montaj› kolayd›r.

AC/DC Kepenk UPS’in normal UPS’lere göre avantaj›; elektrik kesilmelerinde bekleme süresinin uzun olmas›

ve beraberinde 2 adet fl›k kumanda verilmesidir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
R-GK750 R-GK1500

GÜÇ 750 W ( 1000 VA ) 1500 W ( 2000 VA )

G‹R‹fi G‹R‹L‹M‹ 220 VAC ;1 faz 220 VAC ;1 faz

G‹R‹fi FREKANSI 50/60 Hz 50/60 Hz

ÇIKIfi GER‹L‹M‹ 220 VAC ;1 faz 220 VAC ;1 faz

ÇIKIfi FREKANSI 50/60 Hz 50/60 Hz

fiEBEKE ÇALIfiMA ARALI⁄I 150-270 VAC  150-270 VAC

RF ÇALIfiMA FREKANSI 433,92 MHz 433,92 MHz

AKÜ T‹P‹ Tam Bak›ms›z Kuru Tip Akü

AKÜ SAYISI 2 adet 12 V 7 Ah     4 adet 12 V 7 Ah

AKÜ ÖMRÜ 5 YIL 5 YIL

fiARJ SÜRES‹ 12 saat  12 saat

BEKLEME SÜRES‹ 4 GÜN (100 saat )  8 GÜN (200 saat )

KUMANDA MESAFES‹ 30mt  30mt

GÖSTERGELER                         fiebeke Gerilimi ve ‹nverter Gerilimi Ledleri

ALARM ve UYARILAR                 Aküden çal›flma uyar›s›

KORUMALAR Afl›r› yük korumas›

ÇALIfiMA SICAKLI⁄I                    0º C  ⋲  40º C                   0º C  ⋲  40º C

NET A⁄IRLIK 12 kg  21 kg

KALDIRMA A⁄IRLI⁄I 190 kg  400 kg

BOYUTLAR (GxYxD) 335 x 190 x 120 mm  335 x 265 x 120 mm

OPS‹YONLAR                              Harici al›c› ünitesi, 42 adete kadar ilave kumanda


